
Общество с ограниченной ответственностью «Элк» 
 

 
 

Панель электронного регулирования громкости  
ПРГ-2.011 

 

ЭТИКЕТКА 

АВДБ.687240.035 ЭТ 
 

Панель электронного регулирования громкости ПРГ-2.011, 

предназначена для подачи регулируемого звукового сигнала на 

наушники индивидуального прослушивания. 

 

Основные технические характеристики 

1. Напряжение питания  9-12 В постоянного тока 

2. Потребляемая мощность – не более 1 Вт  
3. Входной сигнал – 30 В переменного напряжения РТС 

4. Диапазон регулировки уровня громкости – не менее 60 дБ с 

шагом регулировки 1,25 Дб   

5. Габаритные и присоединительные размеры – см. рис. 1а, 1б 

 
 

Рис. 1а Панель регулирования громкости ПРГ-2.011 

 
Рис. 1б Панель регулирования громкости ПРГ-2.011 Вид сзади 

 

№ 
Исп. 

-00 -01 -02 

Внешний 

вид    

Прим. RAL1015/1015 RAL1015/1015 RAL7040/9006 

 

Комплект поставки 

 

1. Панель электронного регулирования громкости 

ПРГ-2.011 АВДБ.687240.035                  

 

1 шт. 

2. Заглушка АВДБ.732875.027.003         2 шт. 

3. Винт М416 2 шт. 

4. Упаковка 1 шт. 

5. Этикетка 1 шт. 

 
Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 
месяце со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 
42 месяцев со дня   отгрузки изделия.  

 
Сведения о приемке 

Панель электронного регулирования громкости ПРГ-2.011,  

заводской №_____________ соответствует технической доку-

ментации АВДБ.687240.035.000 
 

Подпись лица, производившего проверку: 

 
_______________    «____» ___________ 201__г. 
      (подпись)                                   (месяц) 

 
 Дата изготовления:    «____» ___________ 201__г. 
                                  (месяц) 
 

 

 

   Россия, 170001, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки д.19 помещение III 

тел/факс: (4822) 42-36-72, 42-23-34 e-mail: mail@new.elk.com.ru  

 

 


